
６．スライドの操作 （型番：ＴＲＳ－３５ＸＧ）   

１．各部の名称 

全体部 

操作パネル 
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２．スライドの準備 

（１）スライドマウントの装着 
   
     ①スライドトレーの底板がラッチにより固定 

         されていることを確認する。 

        底板が固定されていない時は、ラッチで 

        底板が固定するまで底板を回転させる。 
 

 ②スライドトレーのロックリングを反時計 

   方向に回して、スライドトレーからロック 

   リングを外す。 

 ③スライドマウントをスライドトレーの番号 

  に従って、１番から順番にスライドトレー 

  のスロットに入れる。例えば、“Ｒ”が図 

  のように見えるように入れる。 
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３．スライドの操作 

（２）スライドトレーの取り付け 
   
     ①スライドマウントを装着したスライド 

        トレーの“０”位置スロットをゲートイン 

        デックスマークに合わせ、スライド 

        トレー全体がセンターポストにはまり 

       込むように取り付ける。 

    ④全てのマウントを入れ終わったら、 

     ロックリングをはめて時計方向に回し、 

     ロックリングをスライドトレーにロック 

   する。 

損傷のあるスライドマウントは故障の原因と 

なりますので、使用しないでください。 

（１）電源スイッチのＯＮ 

  ①本機側面の電源スイッチをＯＮにする。 
 
     ②電源がＯＮになると、フォーカス、ズーム、アイリスは本機に記憶された 

    最終使用状態に自動的にセットされる。 

 
     （注）電源OFF後の再ONは、５秒以上の間隔をおいて行う。 

        短時間にONすると映像が出ないことがある。 

 

（２）再生の開始 

  ①操作卓の映像選択を スライドに指定していることを確認する。 
 
  ②本機上面にある正転または逆転ボタンを押すと、スライドマウントが 

    ゲートに落ち込んで映像が再生される。 
 
  ③正転／逆転ボタンを押した後、映像出力はしばらく保持され、次の 

         スライドマウントがゲートに入るタイミングで切り替わる。 
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４．各種機能 

    【アイリスボタン】 
“Ｃ”を押すと映像が徐々に暗く 

なり、“Ｏ”を押すと徐々に明るく
なる。      

    【フォーカスボタン】 
“Ｎ”を押すとピントを手前側に移動し、
“Ｆ“を押すと遠方側に移動する。   

    【インターバルタイマー】 
タイマーボリュームで再生間隔を調
整し、スイッチをＯＮにすると1.5秒
から30秒間隔でタイマー再生できる。 

    【ズームボタン】 
“Ｔ”を押すと映像のサイズが
徐々に大きくなり、“Ｗ”を押す
と徐々に小さくなる。      

    【カラーコントロール】 
スイッチをＯＮにしてボリューム“Ｒ”
を時計方向に回すと映像が赤くなる。
ボリューム“Ｂ”を時計方向に回すと
映像が青くなる。 
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５．リモコン操作 

（１）タッチパネル画面  
  
 ①本機のリモート端子には、通常リモ  

   コンのケーブルが接続されているので、 

   タッチパネル操作時はこれを抜いて 

   操作卓からのケーブルを接続する。 

 

 ②タッチパネル画面ではスライドトレーの 

   正転および逆転機能のみ可能である。 

   

（２）リモコン 
  
 ①本機のリモート端子に操作卓からのケーブル 

   が接続されている場合は、これを抜いてリモ 

   コンのケーブルを接続する。 
 
 ②以下のボタン操作は本体と同様である。 

    正転：FWD 

    逆転：REV 

    アイリス：暗く（CLOSE）  明るく（OPEN） 
    ズーム：大（TELE）  小（WIDE） 
    フォーカス：近（Ｎ） 遠（Ｆ） 
  
 ③ランプON／OFFボタンは通常使用しない。 
 
 ④ゼロ・リセットボタンを押すと、スライドトレー 

   の“０”位置スロットをゲートインデックス 

   マークに合わせることができ、スライドトレー 

   を外すことができる。 

     （FWD、REVどちらか早い方を選択） 
     

   

正転・逆転 

アイリス 

ズーム 

フォーカス 

ランプON/OFF 

ゼロ・リセット 

5 



６．スライドの操作 （型番：ＴＲＳ－３５ＸＧ）   

６．スライドトレーの取り外し 

（１）スライドトレーの“０”位置スロットがゲートインデックスマークに合っていれば   

   直ちに取り外すことができる。（取り付け時の状態と同じ） 
   
（２）スライドトレーの“０”位置スロットがゲートインデックスマークに合わない状態 

   で再生が終了した場合は以下の手順で行う。 
 
  ①本機のセレクトボタンを押す。 
 
  ②スライドトレーの回転がフリーとなる。 
  
  ③セレクトボタンを押した状態で“０”位置 

    スロットがゲートインデックスマークに 

    合う位置まで回す。 
 
  ④スライドトレーを取り外す。 

セレクトボタンの操作は電源スイッチが 

ＯＮの状態で行ってください。 

（３）スライドマウントがゲート内に引っ掛かった状態でスライド送りが不能と 

   なった場合は以下の手順で行う。 
 
 ①センターポストの溝に指を差し込み、 

       トレー解除レバーを押し付けるとスライド 

       トレーを取り外すことができる。 
 
 ②ゲート内に残っているスライドマウントを 

   取り出す。 
 
 ③スライドトレーのロックリングが閉まって 

   いることを確認し、スライドトレーを裏返 

   して底板がラッチにより固定されるまで 

      底板を回す。 
 
 ④ロックリングを外し、スライドマウントに 

      損傷がないか確認してからスライド 

      マウントを元に戻しロックリングをはめる。 

2012.10.23 １版 新規作成 

2012.11.22 ２版 ５項：タッチパネルとリモコンの切り替えにはケーブル付け替えが必要なことを明記。 

【改定履歴】 
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